





Am Rande entdeckt: Der erste in Deutschland durch die MZE Maschinenbau GmbH / Kelkheim verkaufte »Eturn«
Hand-Stapelwender. Mitarbeiter Jiirgen Weis fiihrt die Handhabung ohne groBen Kraftaufwand gekonnt vor.

Lithrone S 29 Highlights

» DoppeltgroBe Gegendruck-

i

LITHRONE 5§28

RANOAL CORRORATION

Bereits der Anleger der Komori Lithrone S 29 weist eine auBergewdéhnliche

Basisausstattung auf: Saugkopf in verschleiBarmer Kompaktbauweise mit

geringer Reibung und langer Lebensdauer, Blas- und Saugluft sind kurven-

und drehventilgesteuert, ionisierte Blasluft (iber DriickerfuB, Elektromecha-

nische Doppelbogenabfiihlung, Ultraschall-Doppelbogenkontrolle (selbst-

einstellend), seitliche Anschldage zum Einstapeln in der Maschine, falls er-

forderlich, Anlegerstapelplatte fiir Palettenbetrieb, Sicherheitslichtschranke

fiir Stapeltransportbegrenzung nach oben, Saugbéndertisch, seitliche

Lockerungsbléser, Venturi-System zur Bogenfiihrung vor den Vorder-

marken, automatisch hochschwenkende Bogenfiihrungsrechen.

Die Geschéaftsflihrer Frank PoB-
niker und Peter Rachfahl setzen
nun ihre Komori Lithrone S 29,
dank der kirzesten Rustzeiten
fir jedes Format und jede Pa-
pierstéarke als Allrounder ein.
Seitdem sind auch Jobunterbre-

SW 8

chungen problemlos, was die
Flexibilitat des Betriebs enorm
steigerte.

PR Rachfahl Druck GmbH

Tel. 0 61 01/20 98

Hubertus Wesseler GmbH

Tel. 0 54 01 / 8 47-0

und Transferzylinder fur
einen schlanken Bogenlauf

» Verchromte Platten- und
Druckzylinder

» Gummituchwaschanlagen
mit drei individuellen
Waschprogrammen

» Farbwalzenwaschanlage
mit automatischer Wasch-
mittel- und Wasserzufiih-
rung sowie Rakelzuschal-
tung

» Integriertes Farbduktor-
waschen beim Farbwalzen-
waschen moglich

» Greiferauflagen und Grei-
ferspitzen mit Industriedia-
manten beschichtet fur
sicheren Halt des Bogens
wahrend der Ubergabe

» Zwangsschluss aller
Greifersysteme

» Druckbeistellung direkt
Uber den Leitstand

» Quer und l&ngs verstreb-
tes Maschinenfundament

» Geringer Stromverbrauch
aufgrund préziser Lager-
technik

» Schnellstart-Funktion mit
8.000/12.000 Bg./Std.




